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Amplifiers	

3/4/5 channel amplifiers

    


    
          
    
      3/4/5 channel amplifiers

    

    
      3/4/5 channel amplifiers

    
    
    
    
    
      Los amplificadores de 5 canales están diseñados para entregar potencia a un sistema completo de car audio que incluya 4 canales dedicados a altavoces (par delantero y par trasero, típicamente) y un canal adicional para el subwoofer. Estos equipos permiten alimentar una instalación completa en una sola unidad. En casi todos los casos, las salidas son puenteables para mayor versatilidad y para adaptarse a instalaciones custom.
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Alpine BBX-F1200



                                Amplificador de 4 canales puenteable, clase AB y 600 W máx. (4 x 50 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador de 4 canales puenteable, clase AB y 600 W máx. (4 x 50 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Este nuevo amplificador BBX le ofrece un rendimiento de potencia Alpine a un precio increíble. Están diseñados para encajar fácilmente en prácticamente cualquier sistema. Alta potencia, excelente precio Este amplificador proporciona una alta potencia de salida y un rendimiento excepcional para su clase. Una gran manera de ampliar su sistema de sonido con un presupuesto limitado. Filtro Pasa-Alto, Pasa-Bajo Estos dos filtros permiten definir los puntos de frecuencia para los rangos de alto, medio y bajo para que coincida con sus altavoces y asegurar una eficiencia óptima. Bass EQ para mejores graves Rendimiento con Bass EQ, usted puede maximizar el rendimiento de su sistema y obtener bajos aún más potentes.
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Alpine MRV-F300



                                Amplificador serie V-Power de 4 canales puenteable, clase D y 640 W máx. (4 x 50 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador serie V-Power de 4 canales puenteable, clase D y 640 W máx. (4 x 50 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Los amplificadores V-Power han destacado desde hace años por su fiabilidad, potencia y calidad. Ahora en su cuarta generación, este amplificador Alpine MRV-F300 respeta su herencia, demostrando que subir el volumen no tiene por qué estar reñido con el mejor sonido. Alpine ha conseguido mejorar algo bueno.



Cada amplificador V-Power incluye una hoja de especificaciones exclusiva con sus valores reales de salida probados y documentados en fábrica.



Los nuevos productos V-Power incorporan los amplificadores Clase-D, lo que permite una gran eficiencia respecto a sus predecesores sin que se resienta la bateria ni su bolsillo. Los Clase-D proporcionan una potencia nítida continuada a sus altavoces, operando con una eficiencia del 80% mayor que con los amplificadores convencionales de Clase-A o Clase-B. Lo que se traduce en un disfrute mas claro de graves incluso a alto rendimiento.



Te beneficiarás de un amplificador con un formato compacto, pero no subestimes su capacidad de entregar potencia a la salida. A pesar de que el tamaño del circuito impreso es un 40% menor que el de sus predecesores, son capaces de suministrar la misma cantidad de potencia que antes para que cuentes con la potencia necesaria, incluso si requieres de una instalación compacta.



Y si escuchas música por un periodo de tiempo prolongado, estos amplificadores no se apagarán. Gracias a su procesador de gestión térmica incorporado para garantizar que la temperatura no suba en exceso. ¡Sin distorsión, ni interrupciones!



La tecnología dual de corrección de errores interna, es una novedad en esta cuarta generación de amplificadores Alpine MRV-F300 está integrada en los amplificadores de la serie V-Power. La señal de audio de entrada es analizada, comparada y corregida dinámicamente dos veces mientras la señal es procesada a través del amplificador. El resultado: amplificadores con una amplia respuesta de frecuencia, alta tasa de amortiguación y la menor relación S/N de su clase.



Las entradas de nivel de altavoz de 4 canales de los amplificadores Alpine V-Power pueden conectarse directamente a cualquier unidad principal sin necesidad de ningún convertidor externo. Esto los convierte en ideales para mejorar cualquier sitema de origen. Los conectores rápidos facilitan la instalación y mantienen un acabado limpio sin conexiónes ni cableados adicionales.



Y recuerda que este modelo Alpine MRV-F300 es compatibles con el control remoto de graves RUX-KNOB (vendido separadamente) que te permitirá ajustar los graves directamente desde el salpicadero.
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Alpine MRV-V500



                                Amplificador serie V-Power de 5 canales puenteable, clase D y 1100 W máx. (4 x 40 W RMS + 1 x 150 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador serie V-Power de 5 canales puenteable, clase D y 1100 W máx. (4 x 40 W RMS + 1 x 150 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Los amplificadores V-Power han destacado desde hace años por su fiabilidad, potencia y calidad. Ahora en su cuarta generación, este amplificador Alpine MRV-V500 respeta su herencia, demostrando que subir el volumen no tiene por qué estar reñido con el mejor sonido. Alpine ha conseguido mejorar algo bueno.



Cada amplificador V-Power incluye una hoja de especificaciones exclusiva con sus valores reales de salida probados y documentados en fábrica.



Los nuevos productos V-Power incorporan los amplificadores Clase-D, lo que permite una gran eficiencia respecto a sus predecesores sin que se resienta la bateria ni su bolsillo. Los Clase-D proporcionan una potencia nítida continuada a sus altavoces, operando con una eficiencia del 80% mayor que con los amplificadores convencionales de Clase-A o Clase-B. Lo que se traduce en un disfrute mas claro de graves incluso a alto rendimiento.



Te beneficiarás de un amplificador con un formato compacto, pero no subestimes su capacidad de entregar potencia a la salida. A pesar de que el tamaño del circuito impreso es un 40% menor que el de sus predecesores, son capaces de suministrar la misma cantidad de potencia que antes para que cuentes con la potencia necesaria, incluso si requieres de una instalación compacta.



Y si escuchas música por un periodo de tiempo prolongado, estos amplificadores no se apagarán. Gracias a su procesador de gestión térmica incorporado para garantizar que la temperatura no suba en exceso. ¡Sin distorsión, ni interrupciones!



La tecnología dual de corrección de errores interna, es una novedad en esta cuarta generación de amplificadores Alpine MRV-V500 está integrada en los amplificadores de la serie V-Power. La señal de audio de entrada es analizada, comparada y corregida dinámicamente dos veces mientras la señal es procesada a través del amplificador. El resultado: amplificadores con una amplia respuesta de frecuencia, alta tasa de amortiguación y la menor relación S/N de su clase.



Las entradas de nivel de altavoz de 4 canales de los amplificadores Alpine V-Power pueden conectarse directamente a cualquier unidad principal sin necesidad de ningún convertidor externo. Esto los convierte en ideales para mejorar cualquier sitema de origen. Los conectores rápidos facilitan la instalación y mantienen un acabado limpio sin conexiónes ni cableados adicionales.



Y recuerda que este modelo Alpine MRV-V500 es compatibles con el control remoto de graves RUX-KNOB (vendido separadamente) que te permitirá ajustar los graves directamente desde el salpicadero.
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Alpine PDR-F50



                                Amplificador serie PDR de 4 canales puenteable, clase D y 1000 W máx. (4 x 85 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador serie PDR de 4 canales puenteable, clase D y 1000 W máx. (4 x 85 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Los amplificadores de la serie PDR ofrecen el mejor rendimiento de su clase, redefiniendo las expectativas de los amplificadores compactos de alta potencia. Nuestro equipo de ingenieros han utilizado muchas de las tecnologías aplicadas en la serie PDX adaptándolas para la serie PDR. Los amplificadores PDR le proporcionarán el ancho de banda más amplio, la mejor relación S/R, la menor distorsión y el mayor factor de amortiguación de su clase sin sacrificar la potencia.




Modulación Dual-Feedback

Durante la reproducción de música una señal de nivel bajo, limpia y sin distorsión entra en el amplificador, debería existir una señal identica de alta potencia a la salida del mismo direccionada a los altavoces. En realidad, la mayoría de los amplificadores ni siquiera se acercan a este ideal, en su lugar añaden una molesta distorsión, especialmente en las altas frecuencias, ganandose los amplificadores de Clase-D una merecida reputación de mal sonido. Los amplificadores PDR de modulación global con control inteligente Feedback adaptativo aseguran que la potencia de salida es limpia y sin distorsión. Su corrección de errores en tiempo real analiza la señal no sólo una vez, sino que es comparada y corregida dinámicamente dos veces mientras la señal es procesada a través del amplificador. El resultado, que los amplificadores PDR ofrecen una señal de salida, limpia, clara y potente que será necesario oir para creer.
Reducido, poderoso diseño

La nueva serie de amplificadores PDR han reducido su tamaño en comparación con la serie X-Power, consiguiendo mucha mas flexibilidad y durabilidad con la misma calidad de sonido Alpine.
Fiabilidad incomparable

El exceso de calor es el mayor enemigo de los amplificadores  y bajo condiciones extremas es el culpable de cortes de sonido. Los amplificadores PDR utilizan un circuito especial multi etapa de gestión de energía que constantemente controla la temperatura de los componentes más críticos del amplificador disminuyendo la potencia de salida si alguno de estos componentes se encuentra con una temperatura excesiva. Si se esta reproduciendo música con elevadas cargas durante un tiempo prolongado, el circuito reduce ligeramente la potencia de salida de forma automática en una primera fase, y se reduce aún más si fuera necesario en una segunda fase. Esta corrección en dos fases ofrece una experiencia de reproducción sin cortes de sonido.
Únicos en claridad de sonido

Respuesta de frecuencia ultra ancha

Líder en la industria respecto al rango de frecuencias ofrece a los oyentes una inigualable y detallada calidad de sonido que mejora incluso los equipos de audio de más alto nivel.

Mejor relación señal-ruido:

Con el fin de garantizar que el desarrollo puntero de la industria lider de sonido llegue a sus oidos, se ha trabajado para crear una serie que le ofrezca un increible bajo nivel de ruido, teniendo especial cuidado en lograr una señal de salida limpia y sin interferencias.

Baja distorsión:
Los amplificadores PDR le ofrecen una respuesta de frecuencia lineal y extremadamente ancha dando como resultado una calidad musical incomparable. La extremada baja distorsión consigue un rendimiento musical con muy poca pérdida evitando que su experiencia sonora se vea afectada. Además, estos amplificadores cuentan con una separación estéreo extremadamente alta y un respuesta de fase plana, con lo que conseguirá mayor imagen real dinámica sonora para un disfrute musical completo. En la opción de amplificación Mono, los amplificadores con menor distorsión y mayor control de su clase, le darán una respuesta de bajos precisa y limpia.

Mayor tasa de amortiguación:
Con una impedancia de salida muy baja, los nuevos PDR ofrecen unos graves extremadamente controlados y con una calidad de sonido sin precedentes. Los ratios son >1300 en Mono y >500 para todo el rango.

Pendiente más nítida de -24dB/octava:
Para asegurar que su subwoofer funcione durante un tiempo más prolongado y preciso los modelos PDR-M65 y PDR-V75 (Canal de subwoofer) incorporan en su filtro de pasa bajos una pendiente de -24dB/ por octava. Una pendiente mas nítida permite al subwoofer que las frecuencias más bajas puedan reproducirse.
Información de Producto
Toda la gama Digital

La serie PDR incorpora tecnologías de amplificación digital de la serie PDX, tiene una gran eficiencia y excelente calidad de audio, incluyendo baja distorsión, alto factor de amortiguación y elevada relación Señal/Ruido.
Densidad de potencia y calidad de sonido digital increibles

Los amplificadores PDR no tienen rival en su categoría en cuanto a densidad de potencia (vatios por centímetro cúbico) y tasa de amortiguación. La potencia es incrreible en todos los niveles y los graves soberbios. La relación S/R y la respuesta de frecuencia también son excepcionales.
Potencia probada y certificada

Todos los modelos PDR están individualmente testados y certificados los niveles de potencia. Cada amplificador viene con su propio certificado de verificación de su potencia real, superando la calificación por un amplio margen.
Logotipo Alpine rotatorio e iluminado

Los amplificadore PDR incorporan el logotipo de Alpine rotatorio e iluminado para poder mostrar una presentación atractiva cuando se monten los amplificadores tanto en vertical como en horizontal.
Controles y ajustes en la parte superior

Los controles en la parte superior que incorporan los amplificadores PDR facilitan la instalación en mayor medida que sus antecesores. Simplemente soltando dos cierres podrá acceder a todos los controles. Su reducido tamaño y su control versátil le permitirá añadir fácilmente los amplificdores PDR a los equipos de audio bien sean de origen como de aftermarket, pudiendose configurar a una gran variedad de sistemas.
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Alpine PDR-V75



                                Amplificador serie PDR de 5 canales puenteable, clase D y 1300 W máx. (4 x 75 W RMS + 1 x 250 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador serie PDR de 5 canales puenteable, clase D y 1300 W máx. (4 x 75 W RMS + 1 x 250 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Los amplificadores de la serie PDR ofrecen el mejor rendimiento de su clase, redefiniendo las expectativas de los amplificadores compactos de alta potencia. Nuestro equipo de ingenieros han utilizado muchas de las tecnologías aplicadas en la serie PDX adaptándolas para la serie PDR. Los amplificadores PDR le proporcionarán el ancho de banda más amplio, la mejor relación S/R, la menor distorsión y el mayor factor de amortiguación de su clase sin sacrificar la potencia.


Modulación Dual-Feedback

Durante la reproducción de música una señal de nivel bajo, limpia y sin distorsión entra en el amplificador, debería existir una señal identica de alta potencia a la salida del mismo direccionada a los altavoces. En realidad, la mayoría de los amplificadores ni siquiera se acercan a este ideal, en su lugar añaden una molesta distorsión, especialmente en las altas frecuencias, ganandose los amplificadores de Clase-D una merecida reputación de mal sonido. Los amplificadores PDR de modulación global con control inteligente Feedback adaptativo aseguran que la potencia de salida es limpia y sin distorsión. Su corrección de errores en tiempo real analiza la señal no sólo una vez, sino que es comparada y corregida dinámicamente dos veces mientras la señal es procesada a través del amplificador. El resultado, que los amplificadores PDR ofrecen una señal de salida, limpia, clara y potente que será necesario oir para creer.
Reducido, poderoso diseño

La nueva serie de amplificadores PDR han reducido su tamaño en comparación con la serie X-Power, consiguiendo mucha mas flexibilidad y durabilidad con la misma calidad de sonido Alpine.
Fiabilidad incomparable

El exceso de calor es el mayor enemigo de los amplificadores  y bajo condiciones extremas es el culpable de cortes de sonido. Los amplificadores PDR utilizan un circuito especial multi etapa de gestión de energía que constantemente controla la temperatura de los componentes más críticos del amplificador disminuyendo la potencia de salida si alguno de estos componentes se encuentra con una temperatura excesiva. Si se esta reproduciendo música con elevadas cargas durante un tiempo prolongado, el circuito reduce ligeramente la potencia de salida de forma automática en una primera fase, y se reduce aún más si fuera necesario en una segunda fase. Esta corrección en dos fases ofrece una experiencia de reproducción sin cortes de sonido.
Únicos en claridad de sonido

Respuesta de frecuencia ultra ancha

Líder en la industria respecto al rango de frecuencias ofrece a los oyentes una inigualable y detallada calidad de sonido que mejora incluso los equipos de audio de más alto nivel.

Mejor relación señal-ruido:

Con el fin de garantizar que el desarrollo puntero de la industria lider de sonido llegue a sus oidos, se ha trabajado para crear una serie que le ofrezca un increible bajo nivel de ruido, teniendo especial cuidado en lograr una señal de salida limpia y sin interferencias.

Baja distorsión:
Los amplificadores PDR le ofrecen una respuesta de frecuencia lineal y extremadamente ancha dando como resultado una calidad musical incomparable. La extremada baja distorsión consigue un rendimiento musical con muy poca pérdida evitando que su experiencia sonora se vea afectada. Además, estos amplificadores cuentan con una separación estéreo extremadamente alta y un respuesta de fase plana, con lo que conseguirá mayor imagen real dinámica sonora para un disfrute musical completo. En la opción de amplificación Mono, los amplificadores con menor distorsión y mayor control de su clase, le darán una respuesta de bajos precisa y limpia.

Mayor tasa de amortiguación:
Con una impedancia de salida muy baja, los nuevos PDR ofrecen unos graves extremadamente controlados y con una calidad de sonido sin precedentes. Los ratios son >1300 en Mono y >500 para todo el rango.

Pendiente más nítida de -24dB/octava:
Para asegurar que su subwoofer funcione durante un tiempo más prolongado y preciso los modelos PDR-M65 y PDR-V75 (Canal de subwoofer) incorporan en su filtro de pasa bajos una pendiente de -24dB/ por octava. Una pendiente mas nítida permite al subwoofer que las frecuencias más bajas puedan reproducirse.
Información de Producto
Toda la gama Digital

La serie PDR incorpora tecnologías de amplificación digital de la serie PDX, tiene una gran eficiencia y excelente calidad de audio, incluyendo baja distorsión, alto factor de amortiguación y elevada relación Señal/Ruido.
Densidad de potencia y calidad de sonido digital increibles

Los amplificadores PDR no tienen rival en su categoría en cuanto a densidad de potencia (vatios por centímetro cúbico) y tasa de amortiguación. La potencia es increible en todos los niveles y los graves soberbios. La relación S/R y la respuesta de frecuencia también son excepcionales.
Control de graves a distancia (RUX-KNOB)

Sencillamente, añada el RUX-KNOB (se vende por separado) y obtenga un control total desde el salpicadero para un ajuste de graves instantáneo. También podrá controlar varios amplificadores con adaptadores simples de cable telefónico.
Logotipo Alpine rotatorio e iluminado

Los amplificadore PDR incorporan el logotipo de Alpine rotatorio e iluminado para poder mostrar una presentación atractiva cuando se monten los amplificadores tanto en vertical como en horizontal.
Controles y ajustes en la parte superior

Los controles en la parte superior que incorporan los amplificadores PDR facilitan la instalación en mayor medida que sus antecesores. Simplemente soltando dos cierres podrá acceder a todos los controles. Su reducido tamaño y su control versátil le permitirá añadir fácilmente los amplificdores PDR a los equipos de audio bien sean de origen como de aftermarket, pudiendose configurar a una gran variedad de sistemas.
Potencia probada y certificada

Todos los modelos PDR están individualmente testados y certificados los niveles de potencia. Cada amplificador viene con su propio certificado de verificación de su potencia real, superando la calificación por un amplio margen.
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Alpine PDX-V9



                                Amplificador serie PDX de referencia de 5 canales puenteable, clase D y 1600 W máx. (4 x 100 W RMS + 1 x 500 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador serie PDX de referencia de 5 canales puenteable, clase D y 1600 W máx. (4 x 100 W RMS + 1 x 500 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Los nuevos amplificadores de la serie PDX han sido rediseñados completamente para lograr un mayor rendimiento, calidad de sonido y fiabilidad. La serie PDX es para los verdaderos entusiastas del car Audio, y todo disponible en un tamaño reducido y compacto.



Líder en la industria respecto al rango de frecuencias ofrece a los oyentes una inigualable y detallada calidad de sonido que mejora incluso los equipos de audio de más alto nivel. 5Hz-100kHz para 4 canales, 5Hz-400Hz para amplificación monofónica (+0,-3dB).



Los nuevos amplificadores PDX no son los típicos amplificadores Clase-D. Tradicionalmente los amplificadores Clase-D son conocidos por la imposibilidad de reproducción del rango de altas frecuencias. Estos nuevos amplificadores PDX son los primeros amplificadores de la Clase-D que rompen con lo tradicional y superan a los amplificadores del ayer. Las PDX-M12, PDX-F6, y PDX-F4 son sinónimos de reproducción de altas frecuencias. Actualmente el THD está cayendo en altas frecuencias, resultando una señal limpia y clara donde sus oidos son más sensibles a la distorsión.



Estos amplificadores son capaces de alcanzar una relación S/R de hasta 95dB/1W en potencia nominal, incluso 122dB para un sonido extremadamente limpio y no coloreado. Olvídese de ruidos de fondo indeseables. Los amplificadores PDX proporcionan un sonido claro y nítido durante tiempo prolongado.



Con una impedancia de salida muy baja, los nuevos PDX ofrecen unos graves extremadamente controlados y con una calidad de sonido sin precedentes. Los ratios son >1000 en Mono y >500 para 4 canales.



La fuente de alimentación de las PDX proporciona una tremenda potencia con una baja distorsión y ruido. Los amplificadores PDX disponen de una extremada eficiencia de alrededor del 90% (la fuente de alimentación es >90% y la etapa de potencias es >90%).



Los amplificadores PDX incorporan el nuevo circuito de gestión de potencia Alpine. El procesador controla todos los aspectos del comportamiento, y monitorización del voltaje, temperatura y salida para asegurar una potencia de salida sin interrupciones y sin cortes en el sonido. Si el amplificador se calienta demasiado, el circuito de protección térmica actua y decrece gradualmente la potencia de salida hasta que se enfría. Una vez enfriado, la potencia de salida vuelve al nivel inicial. Si el circuito detecta una situación de alimentación baja, reducirá gradualmente la potencia de salida. Una vez que el voltaje de la batería aumente, la potencia será restaurada. Este diseño permite disfrutar de una salida sin paradas, saltos o interrupciones, limpia y clara.



Estos amplificadores son estables a niveles bajos de impedancia y tienen capacidad para trabajar a una impedancia de 2 a 4 ohmios para todos los modelos. Esto permite una flexibilidad excelente con múltiples altavoces y subwoofers, y las cargas se adjustan automáticamente.



Cada amplificador se suministra con su propio certificado de potencia. Los amplificadores PDX están testados y documentados para mostrar su verdadera potencia de salida.



La nueva serie de amplificadores PDX son un 20% más estrechos que sus predecesores y sólamente tiene 2" de espesor. El nuevo sistema de apilamiento acopla las etapas más juntas, sin dejar huecos y para ahorrar espacio en el maletero, lo que permite también unir los disipadores de los amplificadores para ayudar a repartir y disipar el calor.



Los super conectores de alta potencia de los altavoces permiten hasta 10 mm² de sección de cableado y tienen un diseño específico para la desconexión rápida y una configuración de instalación sencilla y sin errores.



Los nuevos conectores extraíbles ofrecen una menor perdida de potencia y están diseñados para el paso de altas corrientes. Acepta hasta 25 mm² de sección de cable para asegurar que sus amplificadores obtengan la energía que necesitan, además de ofrecer una fácil instalación.



Añada el RUX-KNOB (se vende por separado) y obtenga un control total de la etapa para el ajuste de graves. Usted tendrá también la posibilidad de controlar varios amplificadores desde un solo mando.



Los Amplificadores PDX incorporan unos aros ajustables fáciles de quitar, de modo que si usted quiere darles un toque personal, los puede pintar. Añádalo como otro proyecto "Hágalo usted Mismo", o déjelo en manos de profesionales y solicite estos cambios al instalador Alpine más cercano. Los aros ajustables pueden ser pintados para que hagan juego con el color de su vehículo o para lo que ustede deseé.
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Alpine X-A70F



                                Amplificador serie X de 4 canales puenteable, clase D y 1400 W máx. (4 x 120 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador serie X de 4 canales puenteable, clase D y 1400 W máx. (4 x 120 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Alpine presenta la nueva serie X de altavoces y amplificadores de alta calidad. Estos productos han sido diseñados y ajustados para crear una combinación perfecta para una reproducción de sonido extraordinariamente dinámica y realista y con una impresión de sonido espacial.



Todos los nuevos amplificadores de la serie X establecen un nuevo estandar de rendimiento en la calidad de sonido y potencia de salida con un diseño muy compacto.Disponibles en configuración mono, cuatro y cinco canales, estos amplificadores son la combinación perfecta para los nuevos altavoces y subwoofers de la serie X.



Este amplificador Alpine X-A70F se basa en un nuevo diseño del circuito propiedad de Alpine que logra una potencia y fiabilidad elevadas líderes en su clase. Al simplificar la topología del circuito, Alpine garantiza una señal limpia en toda su ruta. Si bien la simplicidad del circuito contribuye a una gran señal de sonido, hemos añadido una retroalimentación dual que corrige la posible distorsión de dicha señal. Este diseño inteligente da como resultado una respuesta de frecuencia que no solo cumple con el estándar de audio Hi-Res de 40Khz sino que incluso se extiende hasta los 60KHz. El amplificador mantiene un bajo cambio de fase en todo el espectro de la música, lo que permite una fiel reproducción de la grabación original, con tal realismo que le coloca en el centro de la interpretación.
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Blaupunkt AMP1504



                                Amplificador de 4 canales puenteable, clase AB y 1500 W máx. (4 x 150 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador de 4 canales puenteable, clase AB y 1500 W máx. (4 x 150 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Behind every Blaupunkt product is over 90 years of innovation and excellence, and the AMP1504 4-Channel, Full-Range Amplifier embodies just that. With an optimized 150 W RMS and 1500W output, you can give your audio system the perfect boost in sound. Its slim design fits perfectly into any trunk, so you can easily hook it up to your stereo system.
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Clarion XR2420



                                Amplificador de 4 canales puenteable, clase AB y 480 W máx. (4 x 60 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador de 4 canales puenteable, clase AB y 480 W máx. (4 x 60 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Este amplificador Clarion XR2420 te ofrece un sonido espectacular y un diseño lujoso para integrar en tu coche.



Los componentes de alta calidad incorporados a su electrónica, como transistores de salida bipolar y capacitores de potencia, permiten entregar un sonido natural y estabilidad durante los períodos de mayor demanda.



El diseño de los amplificadores de Clarion ofrece un rendimiento máximo y una extraordinaria fiabilidad, lo que les permite gestionar cargas con impedancia de 2 ohm para una mayor potencia, gracias a su salida puenteable.
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Infinity Kappa K4



                                Amplificador serie Kappa de 4 canales puenteable, clase D y 1500 W máx. (4 x 100 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador serie Kappa de 4 canales puenteable, clase D y 1500 W máx. (4 x 100 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Kappa mono and full-range, multi-channel amplifiers deliver the efficiency and power you expect from Class D amps—and the performance you expect from Infinity.. Each model in the lineup will accept both high-level or low-level inputs, allowing the JBL Stadium amplifiers to be added to virtually any car audio system, including factory installed systems. The 2-, 4- and 5-channel amplifiers offer Bluetooth® audio streaming, exclusive Clari-Fi™ music restoration technology that analyzes and improves the audio quality of compressed files in real time, a multi-pairing Party Mode that lets anyone in the car stream music, and a cabin-mounted control panel. Kappa amplifiers give you the power to shape your car audio experience in new ways. Features Bluetooth® audio streaming and telephony support The three full-range, multi-channel Kappa amplifiers (K2, K4 and K5 models) feature Bluetooth® connectivity for wireless audio streaming from phones and other devices. You can receive phone calls through your car audio system, just by touching a button on an included control panel. Clari-Fi™ audio restoration technology Clari-Fi™, a proprietary DSP technology is incorporated in the K2, K4 and K5 amplifiers, analyzes music files and improves highly compressed digital music files in real time. A predictive algorithm restores audio content that is discarded in the compression process. Clari-Fi™ works with all playback devices and audio sources. It extends high-frequency bandwidth, restores the natural warmth of vocals and widens the sound stage. In short, Clari-Fi™ gives your digital music back its soul. Party Mode wireless pairing The K2, K4 and K5 amplifiers offer Party Mode, a multi-pairing capability that enables Bluetooth® devices to stream audio individually. When Party Mode is selected from the cabin-mounted control panel, anyone in the car can drive the music. Cabin-mounted control panel The K2, K4 and K5 multi-channel amps come with a wired control panel that incorporates an omni-directional microphone and puts a range of functions at your fingertips. You can activate Bluetooth® pairings, accept and end phone calls, select Party Mode and cancel Clari-Fi™. Class D amplification Every Kappa amplifier, including the full-range models, is a Class D. These high-efficiency, low-heat amps generate a lot of power without drawing much current, and feature small footprints. Full-range line outputs The full-range Kappa amplifiers (K2, K4 and K5) include full-range line outputs. This enables them to pass the audio signal to additional amps that power subwoofers, increasing your system configuration options. Upgradable firmware Kappa amplifiers incorporate a mini-USB port that enables you to easily upgrade firmware. ADAS Input Four-channel, priority inputs on the full-range Kappa amplifiers override the playing source when a signal is detected from Advanced Driver Assistance Systems. DBO™ (Dynamic Bass Optimizer) Kappa amps feature a subsonic filter in with variable frequency and Q. For sealed enclosures, set the Frequency Control to 35Hz, and then adjust the Boost Control to your preference. For vented enclosures, set the Frequency Control to 10Hz below the port tuning, then adjust the Boost control to your preference. Sleek design Sometimes, an amp can be as stylish as it powerful. With brushed steel and screwdriver access concealed by a magnetically attached panel, Kappa amplifiers have a clean, streamlined industrial design.
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Kenwood KAC-PS704EX



                                Amplificador de 4 canales puenteable, clase AB y 1000 W máx. (4 x 70 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador de 4 canales puenteable, clase AB y 1000 W máx. (4 x 70 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Amplificador de potencia para 4/3 canales
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Pioneer GM-A4704



                                Amplificador de 4 canales puenteable, clase AB y 520 W máx. (4 x 40 W RMS a 4 ohm)

                                                              
                                
                            

                            
                Amplificador de 4 canales puenteable, clase AB y 520 W máx. (4 x 40 W RMS a 4 ohm)

                        
                
              
                                Una combinación de excelente diseño con una enorme potencia, el amplificador GM-A4704 te da total libertad de instalación y sin distorsión. Con un disipador de calor de un cuerpo y con ajuste de ganancia de hasta 6,5 V, puedes convertir tu experiencia de audio en el automóvil en el entorno de sonido perfecto que estás buscando.

Este amplificador de 4 canales te permite conectar múltiples altavoces y subwoofers, también es puenteable para alimentar un solo subwoofer.
                                
                            

      
          
                
 Product available
 

                        
                        
                        
                        
                        
                            
230,00€                            
                        

            
            
                        
                        
                        
                     
                
            
            

            


  
    
    Displaying 1 to 12 (of 15 products)    
  

            
             
    	1This is the current page
	2
	



                      








          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



                    
                    
                
                


            
            

          


   






          
          

  
      
          


   
        
      







    

  



  
    

  











  
  
  



	
		
  
			
				
					Information

						





Shipping & returns
							

Privacy policy
							Cookies settings
	

Contact us
							

Conditions of use
							

Help/FAQ
							

Blog
					
					
				
					Popular Searches

					
							6x9 
	2024 
	9613i 
	9846RM 
	alpine 
	alpine 105r 
	Alpine CDA-9812 RB 
	alpine cda 9812 rb 
	ALPINE D105R 
	alpine IVA 
	Alpine IVA-D900R 
	alpine mrv-f345 
	Alpine MRV-f450 
	alpine spx 
	alpine v12 
	Avic 
	Bluetooth 
	clarion 
	GPS 
	infinity 
	Infinity kappa 
	Infinity reference 10cs 
	iva-d310r 
	jbl 
	Jbl 20 
	jbl 595  
	Jbl 2060 
	Kenwood 
	kenwood kac-ps521 
	MRA d550 
	 mrd-m605 
	MRD-M1005 
	nakamichi 
	nve 
	Pioneer 
	Pioneer PRS 
	rds 
	Reference 
	Rockford 
	sony subwoofer 
	SPL 
	spr-60c 
	subwoofer 
	Subwoofer activo  
	subwoofer alpine 
	Tomtom 
	tomtom 6000 
	TYPE X ALPINE SWX-1242D  

					

				


                
                    Newsletter

					
						Suscríbete gratis a nuestra newsletter para recibir noticias, ofertas y novedades en catálogo...

					

					
					
						
							
							
								

								

							
	
							
								
							

              

              

								
								Suscribirme	
							

						

					
				
					
					
						Consulta nuestra Política de privacidad. Podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento haciendo clic en un enlace contenido en los correos que recibas.

					

                

				


                
					Latest Reviews

	
        
          
            Pioneer GM-D8601: Esta etapa es una pasada con un sub

              

          

        
      
	
        
          
            Pioneer MVH-A200VBT: sin problema en Peugeot 306 con buena conectividad bluetooth pero no reproduce video

              

          

        
      
	
        
          
            Alpine DVI-9990R: Lo Mejor de lo mejor sin duda Alpine F1

              

          

        
      


      Los comentarios publicados son responsabilidad exclusiva de sus autores.

					
					
					
					

				
			


                

				
                
					
            
            


            

                
                    Upcoming events

                    


  Si organizas una competición o evento de car audio y quieres que lo publicitemos gratis desde nuestra web, contacta con nosotros.


                


            

            
           
            
              
                
                  
                  
                  
                

              

            

                     
        
        
    
    

  
    
      Copyright © 2003–2024 Caraudio.es Limited. All rights reserved.
      
      

    

  















































  
























    



  